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 RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento encaminhado pelO Sr. THALES ELTON BENTO 

DA SILVA, referente ao Processo Licitatório DCPO/CELOE – II Nº  023/2025, que tem como objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ANEXA AO HOSPITAL CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE 

MEDEIROS – CISAM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO. 

 

► PERGUNTA 1:  

“Considerando o disposto no Edital da Concorrência Eletrônica nº 023/2025 – CELOE II, que exige, 

para fins de qualificação técnico-operacional, a comprovação de execução de serviço de instalação 

de cabo de cobre no quantitativo de 147.141,70m, vimos respeitosamente solicitar esclarecimento 

quanto à abrangência da referida exigência. Nossa dúvida consiste em saber se será admitido, para 

fins de comprovação de similaridade técnica, atestado referente à instalação de cabos UTP 

categoria 6 (Cat6), tendo em vista que esses cabos são compostos por condutores de cobre e 

também envolvem serviços de lançamento, fixação e conexões próprias de cabeamento 

estruturado. Dessa forma, solicitamos confirmar se a instalação de cabos UTP Cat6 pode ser 

considerada equivalente, para fins de atendimento ao requisito de qualificação técnica estabelecido 

no edital.” 

 

 

RESPOSTA 1: 

Na formulação dos critérios de Qualificação Técnico-operacional constantes no Termo de 

Referência (subitem 15.1.2.1.), foram considerados cabos de condução elétrica e não cabos de 

condução de dados. Embora ambos incluam o serviço de lançamento/passagem e incluam cobre 

em sua composição, possuem natureza, características e conexões distintas.  

Os cabos elétricos são antichamas (flame resistent), possuem percentuais de cobre 

significativamente superiores (visto que os cabos de dados possuem pouquíssimo cobre) e 

possuem ligações e conexões diferentes dos cabos de dados. No cabeamento elétrico, as fases 

estarão conectadas aos Disjuntores do Quadro de Distribuição (QD) por barramentos pente, 

enquanto os neutros por terminais através de “crimpagem” ao borne do disjuntor. Ao passo que 

cabos de dados se conectam ao Rack, através de uma porta RJ-45.  

Quando o T.R descreve “Cabos de Cobre” a Administração apontou para o somatório dos 

seguintes itens da planilha: 
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Portanto, na formulação dos critérios de Qualificação Técnico-operacional constantes no T.R 

(subitem 15.1.2.1.), foram considerados cabos de condução elétrica e não cabos de condução de 

dados. 
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